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DJI MATRICE 600 PRO+ZENMUSE
Z30 ZAPYTAJ O RABAT

Dostępność Dostępność - 3 dni

Kod EAN 6958265114311

Producent DJI

Opis produktu

MATRICE 600 PRO + ZENMUSE Z30
Matrice 600 (M600) to nowa platforma latająca  zaprojektowana dla profesjonalnej fotografii lotniczej i zastosowań
przemysłowych. Jest zbudowany tak, aby ściśle zintegrować z szeregiem zaawansowanych technologii DJI, łącznie z
kontrolerem lotu A3 i Lightbridge 2, Inteligentne baterie oraz system zarządzania baterią, zapewniają maksymalną wydajność
i szybką instalację.

 

CAŁKOWITA INTEGRACJA
Modułowa konstrukcja sprawia, że M600 jest łatwy w konfiguracji i gotowy do użycia w ciągu kilku minut. 
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INTELIGENTNE FLIGHT SAFETY
M600 wykorzystuje sinusoidalnie napędzane, inteligentne ESC aby kontrolować ich działanie, i latać bezpiecznie i efektywnie,
podczas gdy kontroler lotu A3  dostosowuje parametry lotu automatycznie na podstawie różnych ładunków. A3 można
wyposażyć dwa dodatkowe GNSS oraz jednostki IMU do A3 Pro lub z D-RTK GNSS w celu zwiększenia dokładności. * 

 

A3 PRO
Dzięki modułowej potrójnej redundancji oraz algorytmach diagnostycznych, które porównują dane czujników i z trzech
zestawów zespołów w czasie rzeczywistym Pro A3 gwarantuje, że M600 leci dokładnie tak, jak oczekujesz.

ROZSZERZONY CZAS LOTU 
M600 oferuje wydłużony czas lotu i 5 km * zasięgu, ultra-low latency transmisji obrazu HD. Dzięki zastosowaniu 6 małych
DJI inteligentnych baterii, pozwala na łatwe dalekie loty. System dostosowany jest do zarządzania baterią i mocą ESC, pozwala
na włączenie wszystkich sześciu baterii naciskając jeden przycisk.
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ROZSZERZONY ZASIĘG TRANSMISJI
 

* Zasięg maksymalny testowany na obszarach niezakłóconym wolny od zakłóceń i może różnić się w zależności od lokalnych
przepisów.

PROFESJONALNA TRANSMISJA VIDEO HD
DJI Lightbridge 2 został zaprojektowany od podstaw z myślą o spełnieniu wymagań profesjonalistów, oferuje wysokiej
częstotliwości odświeżanie obrazu w jakości  HD dla transmisji na żywo. Porty USB, mini-HDMI i 3G-SDI wspiera wyjście wideo
z prędkością do 1080p / 60fps lub transmisje standardowe  720p / 59.94fps oraz 1080i / 50fps.

POTĘŻNA MMOŻLIWOŚĆ STEROWANIA APP
M600 obsługuje aplikacja DJI GO i nowy DJI Asistant 2. Aby uzyskać widok HD na żywo, stan baterii, siłę transmisji i wiele
więcej, prosto z aplikacji DJI GO. DJI GO jest również centrum sterowania kamerą, dając dostęp do czasu otwarcia migawki,
ISO, zdjęcia lub nagrywania wideo na dowolnym aparacie Zenmuse serii X i zdalnego ogniskowania i przysłony na X5 Zenmuse
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i kamer X5R. .

OTWARTY NA ROZWÓJ
M600 jest w pełni kompatybilny z DJI Onboard SDK i Mobile SDK. Oprogramowanie do zastosowań przemysłowych. 

Platformy latające szybko stają się niezbędnymi narzędziami do poszukiwań bardziej efektywnych sposobów zdobywania
informacji, istotnych do działań biznesowych. Zenmuse Z30 jako pierwszy zintegrowany gimbal z kamerą z 30-krotnym
przybliżeniem optycznym i 6-krotnym przybliżeniem cyfrowym oferuje nieosiągalne jak dotąd możliwości w dziedzinie
przechwytywania obrazu. Przedsiębiorstwa są teraz w stanie zdobyć potrzebne informacje z większej odległości oraz
wyeliminować ryzyko uszkodzenia sprzętu. Stworzony by bezbłędnie współpracować z serią dronów DJI Matrice, Z30 jest
gotowy do działania zaraz po wyjęciu z pudełka zapewniając dostęp do wszystkich funkcji DJI.
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                        ZOOM

Z30 to najmocniejsza zintegrowana kamera powietrzna na rynku dzięki 30-stokrotnemu zoomowi optycznemu i 6-ciokrotnemu
zoomowi cyfrowemu, co daje łączne powiększenie na poziomie 180x. Czy to podczas inspekcji stacji przekaźnikowych czy
turbin wiatrowych, Z30 pozwala na dokładne oględziny struktur, okablowania, modułów i elementów składowych w celu
wykrycia uszkodzeń. Operator nie musi podlatywać blisko obiektu inspekcji, dzięki czemu zwiększa się wydajność i szybkość
pracy oraz maleje ryzyko kolizji.

 

Tapzoom

 
Funkcja TapZoom ułatwia proces pozyskiwania danych, pozwalając na wycentrowanie kamery na dowolnym elemencie obrazu
poprzez wskazanie go. Zenmuse Z30 automatycznie i w ciągu kilku sekund dostosowuje się dając odpowiednie powiększenie,
co pozwala na podgląd najdrobniejszych szczegółów.
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Stabilizacja

 
Znaczne przybliżenie oznacza wizualne wzmocnienie każdego ruchu kamery, dlatego też stabilizacja jest kluczowa. Z30
posiada technologię stabilizacji gimbala firmy DJI o dokładności 0.01° przy zachowanej precyzji kontroli. Pozwala to na
inspekcje ze znacznej odległości bez znacznej straty jakości.

Inspekcje stacji przekaźnikowych

Zamiast wspinać się na stacje przekaźnikowe, wystarczy wykorzystać Zenmuse Z30 do wydajnej i szybkiej inspekcji z daleka.
Operator platformy latającej wyposażonej w kamerę Z30 może przesyłać obraz na żywo do inżyniera, znajdującego się
gdziekolwiek na świecie. Dzięki komunikacji na żywo, inżynier z operatorem mogą współpracować w celu jak najszybszego
wykrycia nieprawidłowości. Platforma wyposażona w kamerę Zenmuse Z30 jest w stanie pracować w bezpiecznej odległości
od zakłóceń generowanych przez pole elektromagnetyczne stacji przekaźnikowej. Możliwe jest wykorzystanie trybów
inteligentnych aplikacji DJI GO, takich jak Point of Interest, aby ustalić okrąg przelotu platformy wokół stacji, przy ciągłym
zachowaniu jej w kadrze. Po ustaleniu trasy można się skupić na wycentrowaniu kamery i kontroli przybliżenia lub
przeprowadzić inspekcję na żywo.
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Inspekcja turbin wiatrowych

Dzięki profesjonalnej aparaturze masz pełną kontrolę nad DJI Inspire Pro! Steruj i jednocześnie kręć niesamowite ujęcia! Dla
profesjonalistów umożliwiono podłączenie drugiej aparatury. W takim przypadku jeden kontroler jest przeznaczony do
sterowania statkiem powietrznym, a drugi samą kamerą. 

Pożarnictwo 

Strażacy podczas akcji muszą mieć dokładne informacje, a podstawie których opierają swoje działania. Używając platformy z
kamerą Zenmuse Z30, grupy ratownicze są w stanie znacznie zwiększyć prędkość operacji i dokładność pozyskanych danych.
Przy standardowej ogniskowej, szeroki kąt Z30 daje przegląd całego terenu działań. Kiedy potrzebna jest dokładniejsza
perspektywa, funkcja TapZoom pozwala na natychmiastowe przybliżenie na wymagany obszar. 
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Specyfikacja techniczna: Kamery

 

OGÓLNE
Nazwa Zenmuse Z30
Wymiary 152×137×61 mm
Waga 549 g
 

KAMERA
Sensor CMOS, 1/2.8"

Efektywne piksele: 2.13 M
Optyka Zoom optyczny 30x

F1.6 (Wide) - F4.7 (Tele)
Prędkość powiększania:
- optyczny Wide – optyczny Tele: 4.6 sec 
- optyczny Wide – cyfrowy Tele: 6.2 sec 
- cyfrowy Wide – cyfrowy Tele : 1.8 sec
Czas łapania ostrości: 
∞ - blisko: 1.1 sek

FOV 63.7°(Wide) - 2.3°(Tele)
Zoom cyfrowy 6x
Min. zasięg pracy 10 mm (Wide) - 1200 mm (Tele)
Formaty foto JPEG
Formaty video MOV, MP4
Tryby pracy Capture, Record, Playback
Tryby zdjęciowe pojedyncze, seria: 3/5 klatek, Timelapse (2/3/4/7/10/15/20/30

sek)
Ekspozycja Auto, Manual, Shutter
Kompensacja ekspozycji ±3.0 (przyrost 1/3)
Tryby pomiaru centralny, w punkcie (obszar 12x8)
AE Lock wsparcie
Prędkość migawki 1/1 - 1/6000 s
Balans bieli Auto, Sunny, Cloudy, Incandescent, ustawienie

użytkownika (2000K - 10000K)
Video Captions Wsparcie
TapZoom Wsparcie
TapZoom - zasięg 1-5
Defog Wsparcie
Anti-flicker Auto, 50 Hz, 60 Hz
PAL/NTSC Wsparcie
Obsługiwane karty SD MicroSD (SD / SDHC / SDXC) 
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Maks. pojemność: 64 GB, Klasa 10 lub UHS-1
Obsługiwane systemy plików FAT32 (≤ 32 GB) 

exFAT (> 32 GB)
 

GIMBAL
Zasięg wibracji kątowej ±0.01°
Mocowanie Demontowalny
Zasięg kontroli Tilt: +30° do -90°, Pan: ±320°
Zasięg mechaniczny Tilt: +50° do -140°, Pan: ±330°, Roll: +90° do -50°
Maks. prędkość obrotu Tilt: 120°/s, Pan: 180°/s
 

ŚRODOWISKO PRACY
Temperatura pracy -10° do 45° C
Temperatura przechowywania -20° do 60° C
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Drona

AIRCRAFT

STRUCTURE
Diagonal Wheelbase 1133 mm
Aircraft Dimensions 1668 mm x 1518 mm x 759 mm (Propellers, frame

arms and GPS mount unfolded)
640 mm x 582 mm x 623 mm (Frame arms and GPS
mount folded)

Package Dimensions 620 mm x 320 mm x 505 mm
Intelligent Flight Battery Quantity 6
Weight (with six TB47S batteries) 9.1 kg
Weight (with six TB48S batteries) 9.6 kg
Max Takeoff Weight 15.1 kg

PROPULSION SYSTEM
Motor Model DJI 6010
Propeller Model DJI 2170

OTHER
Supported DJI Gimbals Zenmuse X3; Zenmuse X5 series; Zenmuse XT; Ronin-MX;

Zenmuse Z15 series HD gimbals: Z15-A7, Z15-BMPCC, Z15-5D
III, Z15-GH4

Retractable Landing Gear Standard
Operating Temperature 14° to 104° F (-10° to 40° C)

CHARGER
Model A14-100P1A
Voltage Output 26.3 V
Power Rating 100 W

BATTERY (OPTIONAL)
Model TB48S
Capacity 5700 mAh
Voltage 22.8 V
Type LiPo 6S
Energy 129.96 Wh
Net Weight 680 g
Operating Temperature 14° to 104° F (-10° to 40° C)
Storage Temperature Less than 3 months: -4° to 113° F (-20° to 45° C)

More than 3 months: 72° to 82° F (22° to 28° C)
Charge Temperature 41° to 104° F (5° to 40° C)
Max Charging Power 180 W
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PERFORMANCE
Hovering Accuracy (P-Mode, with GPS) Vertical: ±0.5 m, Horizontal: ±1.5 m
Max Angular Velocity Pitch: 300°/s, Yaw: 150°/s
Max Pitch Angle 25°
Max Speed of Ascent 5 m/s
Max Speed of Descent 3 m/s
Max Wind Resistance 8 m/s
Max Flight Altitude above Sea Level 2500 m
Max Speed 18 m/s (No wind)
Hovering Time (with six TB47S batteries)* No payload: 35 min, 6 kg payload: 16 min
Hovering Time (with six TB48S batteries)* No payload: 40 min, 5.5 kg payload: 18 min

* The hovering time is based on flying at 10 m above sea level
in a no-wind environment and landing with 10% battery level.

FLIGHT CONTROL SYSTEM
Model A3 PRO

REMOTE CONTROLLER
Operating Frequency 920.6 MHz to 928 MHz (Japan)

5.725 GHz to 5.825 GHz
2.400 GHz to 2.483 GHz

Max Transmission Distance (unobstructed, free of interference) FCC Compliant: 3.1 miles (5 km)
CE Compliant: 2.1 miles (3.5 km)

EIRP 10 dBm @ 900 M/li>
13 dBm @ 5.8 G
20 dBm @ 2.4 G

Video Output Port HDMI, SDI, USB
Dual Users Capability Master-and-Slave control
Mobile Device Holder Supports smartphones and tablets
Output Power 9 W
Operating Temperature 14° to 104° F (-10° to 40° C)
Storage Temperature Less than 3 months: -4° to 113° F (-20° to 45° C)

More than 3 months: 72° to 82° F (22° to 28° C)
Charge Temperature 32° to 104° F (0° to 40° C)
Built-in Battery 6000 mAh, 2S LiPo
Max Tablet Width 170 mm

BATTERY (STANDARD)
Model TB47S
Capacity 4500 mAh
Voltage 22.2 V
Type LiPo 6S
Energy 99.9 Wh
Net Weight 595 g
Operating Temperature 14° to 104° F (-10° to 40° C)
Storage Temperature Less than 3 months: -4° to 113° F (-20° to 45° C)

More than 3 months: 72° to 82° F (22° to 28° C)
Charge Temperature 41° to 104° F (5° to 40° C)
Max Charging Power 180 W

Zawartość opakowania
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W zestawie  Kamera ZENMUSE Z30
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