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DJI Zenmuse H20T Kamera
termowizyjna

Cena brutto 57 999,00 zł

Cena netto 47 153,66 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Producent DJI

Opis produktu
Hybrydowa budowa

Szerokokątna kamera, 20 MP kamera z hybrydowym zoomem optycznym, czujnik termowizyjny, dalmierz
laserowy, stopień ochrony IP44, wysoki zakres temperatury roboczej, aktywna stabilizacja obrazu EIS, tryb
pracy nocnej - wszystko to sprawia, że w swojej pracy możesz wejść na zupełnie nowy poziom.
Bezkompromisowe wyniki w przechwytywaniu obrazu z drona dostępne na wyciągnięcie ręki.

  
Wiele sensorów w jednej głowicy

Dzięki 20 MP zoomowi optycznemu, czujnikowi termowizyjnemu oraz szerokokątnej 12 MP kamerze o przekątnej
pola widzenia wynoszącej 82.9°, niezależnie czy z daleka czy bliska, w żywych kolorach, czy w obrazie
termowizyjnym - już nigdy niczego nie przegapisz. Zintegrowany dalmierz laserowy (LRF) mierzy odległość do
obiektu oddalonego nawet o 1200 m. Pozyskaj potężne narzędzie, wyposażone w inteligentne funkcje dla
zwiększenia możliwości platform przemysłowych DJI.

  
Intuicyjny Interfejs Użytkownika

Nowy interfejs umożliwia błyskawiczną zmianę między podglądem z kamery o szerokim kącie widzenia,
termowizyjnej i z zoomem optycznym. Zobacz pełen obraz bez przeoczenia najdrobniejszych detali niezależnie
od tego gdzie i kiedy ma miejsce Twoje misja.

  
Inteligentny sposób na zbieranie danych

Kamera pozwala na zastosowanie inteligentnych trybów, które w wygodny sposób umożliwiają szczegółowe
zbieranie danych. Wbudowany system AI rozpoznaje zaznaczony przez użytkownika obiekt, dzięki czemu
możliwie jest przeprowadzenie rutynowych kontroli, a monitorowany obiekt zawsze znajdzie się w środku kadru.
W trybie kamery szerokokątnej możliwe jest zaznaczenie obszaru i automatyczne wykonanie wielu
20-megapikselowych zdjęć, które zostaną odpowiednio skatalogowane i zmontowane w podgląd całości o
wysokiej rozdzielczości.
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Inteligentne śledzenie
Dzięki funkcji auto zoom identyfikuj i śledź uzyskując w czasie rzeczywistym dokładną lokalizację poruszających
się obiektów takich jak pojazdy, ludzie czy łodzie. Jeśli zależy Ci na uzyskaniu współrzędnych geograficznych
danego obiektu, wystarczy kliknąć go na ekranie, a zaawansowany algorytm zajmie się resztą

  
Monitoruj temperaturę w czasie rzeczywistym
Możesz śledzić temperaturę miejsc lub poszczególnych obiektów, by eliminować potencjalne zagrożenia dzięki
dokładnemu odczytowi danych z powietrza. Czujnik termowizyjny umożliwia uzyskanie pomiaru temperatury w
zaznaczonym punkcie. Pozwala również na uzyskanie informacji o najniższej, najwyższej i średniej temperaturze
w zaznaczonym obszarze.

  
Inteligentne funkcje kamery termowizyjnej
Urządzenie posiada szereg funkcji, które pomogą Ci w codziennej pracy. Możesz włączyć otrzymywanie
powiadomień w aplikacji DJI Pilot, gdy temperatura zaznaczonego obiektu przekroczy określoną przez Ciebie
wartość. Dopasuj kolory nanoszone na obraz termowizyjny, lub wizualizuj wybrane zakresy temperatur.
Dodatkowo dostosowanie trybu Gain daje Ci możliwość zmiany zakresu mierzonych temperatur. Tryb High Gain
pokrywa zakres niższych temperatur ale jest bardziej czuły na różnice temperatury, natomiast tryb Low Gain
obejmuje szerszy zakres temperatur. 

  
Obrazy radiometryczne R-JPEG
Zdjęcia wykonane za pomocą Zenmuse H20T to zdjęcia radiometryczne w formacie R-JPEG. Importując je do
programu DJI Thermal Analysis Tool, możesz mierzyć temperaturę i dostosowywać parametry takie jak
Emisyjność i Odbijanie ciepła.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary:
167 x 135 x 161 mm
Waga
828 ± 5g
Stopień ochrony
IP44
Certyfikat bezpieczeństwa Lasera
Class 1M (IEC 60825-1:2014)
Wspierana platforma
Matrice 300 RTK 

GIMBAL

Zakres wibracji kątowych
±0.01°
Mocowanie
Odczepiany 

DALMIERZ LASEROWY

Długość fali
905 nm
Zakres pomiaru
3-1200 m (20% odbijalność, pełen punkt)
Dokładność
± (0.2 m + D×0.15%), D to dystans do pionowej powierzchni 

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Wspierane karty pamięci
Wspiera karty microSD do 128 GB. A UHS-I, klasa 3
Wspierane formaty
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FAT32 (≤32 GB), exFAT (>32 GB) 

KAMERA Z ZOOMEM

Matryca
1/1.7“ CMOS, Efektywnych pikseli: 20M
Obiektyw
Ogniskowa:
6.83-119.94 mm (ekwiwalent: 31.7-556.2 mm)
Przysłona:
f/2.8-f/11 (dzienny), f/1.6-f/11 (nocny)
Ostrość:
1 m do ∞ (szeroki), 8 m to ∞ (zoom) 

KAMERA Z SZEROKIM OBIEKTYWEM

Matryca
1/2.3“ CMOS, Effective Pixels: 12M
Obiektyw
DFOV:
82.9°
Ogniskowa:
4.5 mm (ekwiwalent: 24 mm)
Przysłona:
f/2.8
Ostrość:
1 m do ∞ 

KAMERA TERMOWIZYJNA

Rodzaj sensora
Uncooled VOx Microbolometer
Obiektyw
DFOV:
40.6°
Ogniskowa:
13.5 mm (ekwiwalent: 58 mm)
Przysłona:
f/1.0
Ostrość:
1 m do ∞ 

WARUNKI PRACY

Temperatura robocza
-20°C do 50°C
Temperatura przechowywania
-20°C do 60°C

   ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:
   - kamera Zenmuse H20T
   - walizka transportowa
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