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Rama CATALYST THE SHOCKER 3,5"

Cena brutto 359,00 zł

Cena netto 291,87 zł

Dostępność Dostępna mała ilość Zapytaj o
dostępność/Wysyłka/Odbiór
osobisty

Kod producenta CM01983

Producent Catalyst Machineworks

Opis produktu
Zredukowana długość ramienia, aby zapewnić najmniejszy możliwy pakiet dla 3,5-calowych śmigieł
Wypustki mocujące przednią klatkę kamery do górnej płyty kadłuba zostały wzmocnione, aby zwiększyć odporność na zderzenia
Geometria płyty tylnej klatki została zmieniona, aby umożliwić instalację większej elektroniki
Dodatkowe otwory M2 zostały dodane do górnej płyty kadłuba i poprzeczki, aby ułatwić montaż nowych płyt AIO 25,5 x 25,5 mm typu
„whoop” 

Cechy: 
Lekka rama
Zaprojektowany do zabawy w stylu freestyle lub  lotów długodystansowych 
Bardzo twardy jak na swoją wagę
Łatwy dostęp do komponentów do napraw w terenie
Szybka wymiana ramienia
Zaprojektowany, aby pasował do systemów Caddx / Runcam HD FPV, niektórych  systemów Shark Byte HD FPV lub analogowych
systemów FPV
Mnóstwo dostępnych akcesoriów 
Dużo miejsca na pokładzie dla dużych akumulatorów
2 paski na rzepy mocno utrzymują lipo na miejscu
Doskonała ochrona kamery FPV 
Szeroki zakres regulacji kamery FPV 
Zdejmowanie ramienia za pomocą dwóch śrub. Zdejmij ramiona, poluzowując jedną śrubę i wykręcając drugą
Brak „poślizgu” ramienia
Wiodąca w branży ochrona aparatu (FPV)
Doskonały projekt Catalyst Machineworks
Elektronika sprzedawana osobno 
Płozy na brzuch sprzedawane  osobno 

 

Specyfikacja:
3,5" Waga:  46,7 g (standardowe stalowe śruby ramienia)
Włókno węglowe: Twill Weave 3K Matte
Kolor Standoff: Matowa czerń
Ramiona CF: grubość 3 mm (wersja 3")
Górna płyta CF: 2mm
Boczne płyty klatki CF: 1,5 mm
Przednia klamra: 2 mm
Opcjonalny tylny wspornik (sprzedawany oddzielnie): 2 mm
Typ ramy: quad „martwego kota”.
Rozmiar ramy 3,5 cala: 155 mm
Zakres kąta kamery FPV: 0 - 70 stopni
Obsługiwane silniki: Musi mieć śrubę M2 na kole śruby o średnicy 12 mm
Sugerowany rozmiar Lipo: 650mah - 1050mah 3s, 650mah - 850mah 4s, 650mah - 850mah 6s 
Pozycja montażu Lipo: Góra 
Rozmiar śmigła 3,5 cala: 3,5 cala 
Akceptowany ESC: mikrokonstrukcja 4 w 1 z otworami montażowymi M3 lub M2 o wymiarach 20 mm x 20 mm
Akceptowane FC: otwory montażowe micro 20mm x 20mm M3 lub M2 
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Akceptowane AIO „Whoop” 25,5 mm x 25,5 mm
Obsługuje kamery  "Mini"  FPV 
Obsługuje  kamery  „Micro” FPV
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